Baureihe: AXIAL-GEBLASE Typ A/AW FIscHBACH

EC-MOTOXR Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Type: AW420/EM15 .
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, Hersteller: Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

Am Hellerberg 22-24
D-57290 Neunkirchen

Telefon: ++49(0)2735/777-0
erhaltlich: - nur Aggregat xlegax: ++49£‘9)ng 5/;10;6(215
- im quadratischen Wandring, mit Schutzgitter N '.I' _waw.f!schbach-luft.de
- im runden Wandring, mit Schutzgitter emar info@fischbach-luft.de
- im Doppelflanschrohr
Technische Daten
Gewicht: (kg) 20
Material Gehause: verzinkt
Material Rad: Kunststoff
Drehrichtung: links
Schutzart: IP 65
Isolationsklasse: F
Motorschutz: Thermokontakt
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Baureihe: AXIAL-GEBLASE Typ A/AW

EC-MOTOR

FIsCcCHBACH

Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

AW420/EM15

Erp 2013 2015 x 2018 ErP-Daten:
Gesamteffizienz Ventilator (n,): (%) 35,5
Leistungs-Daten MeRkategorie: A
Effizienzkategorie: statisch
Netzspannung: (V) 230 (1~) Effizienzgrad: N (%) 40
Frequenz: o F2) o..5080  Zielenergieeffizienz (n,,): (%) 304
.............................................................................. Drehzahiregler 1a
max. Strom: .. B) 2,2 Herstellungsjahr ab 2015
max. ol Leistung: (W) 0,33 Forie L v i
max. Volumenstrom: (M) oo 6040 Modell-Nr. (links/rechts)
max. Druck: (Pa) 88 Leistungsaufnahme: (kW) 0,3
max. Drehzahl: (min) 1370 Volumenstrom: (m?h) 4055
Zuluftemperatur: CC) :25... ¥60  Druckerhdhung: (Pa) 85
.............................................................................. Drehzah. (U/min) 1349
Kondensator: (uF) - Spezifisches Verhaltnis: 1
P s
Einbau/Betrieb/Instandhaltung: ... siehe Montageanleitung
Messung zur Ermittlung der Energieeffizienz ohne zusatzliche Gegenstande
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Volumenstrom [m?/h]
Regelung mit Typ Best.-Nr.
FISCHBACH-EC-Regler F-EC 0.5 63003
FISCHBACH-Sollwertgeber 0-10V (optionales Zubehor) FS 10 69460

Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: Allgemeine Informationen
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