Baureihe: EASY-BOX FEB

mit Freilaufrad mit
rickwarts gekrimmten Schaufeln
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Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
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Type: FEB355/EM25 =—F
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Hersteller:

Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
Am Hellerberg 22-24

D-57290 Neunkirchen

Telefon: ++49(0)2735/777-0
Telefax: ++49(0)2735/770-133
Web: www.fischbach-luft.de
email: info@fischbach-luft.de
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Drehrichtung: rechts  $|R 8|3 022
Motor-Schutzart: IP 65
Isolationsklasse: F FT a
Motorschutz: Thermokontakt
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* Das AnschlieRen der Gerate erfolgt nur nach den beigefligtenTechnischen Unterlagen Der Leiselaufer
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Type: FEB355/EM25
B 2013 .............. 2015 .............. 2018x ......... ErP-Daten:
Gesamteffizienz Ventilator (n_): (%) 55,6
Leistungs-Daten osttrivanss Soulice R A
Effizienzkategorie: statisch
Netzspannung: V) 230 (1~)  Effizienzgrad: N (%) 62
Frequenz: ... Mz) 50  Zielenergieeffizienz (n,,): (%) . .. 480
.............................................................................. Drehzahlregler 12
max. Strom: (A) 3,5  Herstellungsjahr ab 2015
max. el. Leistung: (kW) o - by i ik
max. Volumenstrom: (m3%h) 3705  Modell-Nr. 18182600
max. Druck: (P3) 512 Leistungsaufnanme: (kW) 0,46
max. Drehzahl: ! (min) 1609 Volumenstrom: (m®/h) 1973
max. Fordermitieltemp.:  (°C) ) 70 Druckerhdhung: (Pa) 420
max. Umgebungstemp.:  (°C) 30 Drehzahl: (W/min) 1596
Kondensator: (WF) - Spezifisches Verhaltnis: 1
P e B e
Einbau/Betrieb/instandhaltung: ... siehe Montageanleitung
Messung zur Ermittiung der Energieeffizienz ohne zusatzliche Gegenstande
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EC-Regler inklusive / Zubehor / Schallleistungsdaten entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Tabelle
Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: Allgemeine Informationen




