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Technische Daten
Ansaug
@ 243 8 197
. | .
Gewicht: (kg) 16,5 0 =%
Material Gehause: verzinkt V
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Material Rad: verzinkt 2 J\X 8 )
Drehrichtung: links/rechts N e ol ——
Motor-Schutzart: IP 65 ° ° e
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Isolationsklasse: F 179
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Motorschutz: Thermokontakt
*AulRenmale der Ausblasoffnung
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* Das AnschlieRen der Gerate erfolgt nur nach den beigefligtenTechnischen Unterlagen Der Leiselaufer
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Baureihe: COMPACT-GEBLASE Typ CE
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L& mit vorwarts gekrimmten Schaufeln

Erp 2013 2015 2018 x ErP-Daten:
Gesamteffizienz Ventilator (n_): (%) 43,7
Leistungs-Daten MeBkategorie: e A
Effizienzkategorie: statisch
Netzspannung: (V) 230 (1~) Effizienzgrad: N (%) 42
Frequenz: ... Bz) 50 Zielenergieeffizienz (n,): (%) .. . 377
Drehzahlregler ja
max. Strom: (A) 5,7 Herstellungsjahr ab 2015
max. el Leistung: (kW) 0B o N einkian b s e
max. Volumenstrom: _(mh) o 2730 Model-Nr lifte 18121150/18121450
max. Druck (Pa) 489 Leistungsaufnahme: (kW) 0,5
max. Drehzahl: (U/min) 1487 Volumenstrom: (m3/h) 1586
Zulufttemperatur: (°C) -20...+50 Druckerhdhung: (Pa) 447
Drehzahl: (U/min) 1375
Kondensator: (MF) - Spezifisches Verhaltnis: 1
R e B
Einbau/Betrieb/Instandhaltung: ... siehe Montageanleitung
Messung zur Ermittiung der Energieeffizienz ohne zusatzliche Gegenstande
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EC-Regler inklusive / Zubehor / Schallleistungsdaten entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Tabelle
Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: Allgemeine Informationen




