
FISCHBACH
Luft- und Ventilatorentechnik GmbH

EM1,EM15 1-21-0,75kW/4,5A 18063700
EM25 1-21-1,5kW/7A 18063710
EM35, EM850 1-21-2,2kW/10A 18063720

D500, DM500 3-21-1,5kW/4A   18063740
D850, DM850, 3-21-2,2kW/6,5A 18063750
D1, DM1 3-21-4kW/9A 18063760
D2, DM2 3-21-5,5kW/12A 18063765
D2.5, DM2.5 3-21-7,5kW/17A 18063770
D5, DM5 3-21-11kW/23A 18063775
TD10, 2 x D5 auf Anfrage / upon request / sur demande

EM1,EM15 1-66-0,75kW/4,5A** 18063800
EM25 1-66-1,5kW/7A** 18063810
EM35, EM850 1-66-2,2kW/10A** 18063820

D500, DM500 3-66-1,5kW/4A** 18063840
D850, DM850, 3-66-2,2kW/6,5A** 18063850
D1, DM1 3-66-4,0kW/9A** 18063860
D2, DM2 3-66-5,5kW/12A** 18063870
D2.5, DM2.5 3-66-7,5kW/17A** 18063875
D5, DM5 3-66-11kW/23A** 18063880

FISCHBACH - FREQUENZUMRICHTER FFU 
 -  Motor-Zuordnung -

Technische Dokumentation entsprechend der Seite: Allgemeine Informationen / Änderungen vorbehalten

Fischbach-Motor FFU Typ Best.-Nr.
Schutzart FFU: IP 21

für Netzanschluß Wechselstrom 1x230V, 50Hz

für Netzanschluß Drehstrom 3x400V, 50Hz

Schutzart FFU: IP 66
für Netzanschluß Wechselstrom 1x230V, 50Hz

für Netzanschluß Drehstrom 3x400V, 50Hz

** Wandhalterung auf Anfrage


