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FISCHBACH-COMPACT-GEBLASE, einseitig saugend, mit aussenliegendem FISCHBACH-
EC-SCHEIBENANKER-MOTOR und angeschlossenem EC-Regler, 0...100% regelbar, Iso-
lierstoffklasse F (155°C) nach VDE 0530. Motorschutzart IP 65 (elektrischer Teil) nach DIN
40050 mit CE-Zeichen. Ausgelegt fur Fordermitteltemperaturen bis 80°C.

Gehause in Spiralbauform aus Stahlblech verzinkt, auf Wunsch Edelstahl-Ausfiihrung oder
Stahlblech lackiert. Die Befestigungswinkelschienen sind durch eine groRe Anzahl Rundl6-
cher, sowie durch PunktschweiRmuttern am Gehause vielseitig versetzbar. Langlécher er-
leichtern die Befestigung am Objekttrager.

Lufterrad mit vorwarts gekrimmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech, je nach Typ ge-
stanzt oder genietet. Innenaggregat nach ISO 1940 Teil 1 in Giteklasse Q 2.5 bis Q 1 fein-
gewuchtet.

Der FISCHBACH-EC-SCHEIBENANKER-MOTOR ist mit einem, am EC-Regler angeschlos-
senen, ausgefiihrten Thermokontakt fiir Temperaturiiberwachung ausgestattet.

Herstellererklarung entsprechend der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, der Niederspan-
nungs-richtlinie 2014/35/EU sowie der EMV-Richtlinie 2014/30/EU.

Hersteller: Fischbach Type

Technische Daten:

Volumenstrom max. V m3/h
Druckerhdhung APt Pa
Spannung max. U \Y,
Frequenz max. f Hz
Leistungsaufnahme max. P kW
Stromaufnahme max. I A
Drehzahl max. n min!
Umgebungstemperatur max.  t c°
Abmessungen LxBxH mm
Gewicht m kg
Schutzklasse Regler Oir21 O wpsa [ 1Pes
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