Baureihe: AXIAL-GEBLASE Typ A/AW FISCHBACH
oF Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
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Hersteller:

Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
Am Hellerberg 22-24

D-57290 Neunkirchen

erhaltlich: - nur Aggregat Telefon: ++49(0)2735/777-0
- im quadratischen Wandring, mit Schutzgitter Telefax: ++49(0)2735/770-133
- im runden Wandring, mit Schutzgitter Web: www.fischbach-luft.de
- im Doppelflanschrohr " email: info@fischbach-luft.de

1) Bei dieser Ausfiihrung muf der Kunde daflr sorgen, dass eine
passende Einstromduse montiert wird

Technische Daten

Gewicht (Aggregat): (kg) 7.5
Material Gehause: verzinkt
Material Rad: Kunststoff
Drehrichtung: links
Motor-Schutzart: IP 65
Isolationsklasse: F
Motorschutz: Thermokontakt
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* Das AnschlieRen der Gerate erfolgt nur nach den beigefligtenTechnischen Unterlagen Der Leiselaufer
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* Aggregat/Wandring quadr./Wandring rund/Doppelflanschrohr

2000
£ € 1000
=) .
a= :
0 :
400
- boles dede olo L
£ = .
22 :
n =
2 =200 :
-1 a0 :
E :
0 :
120
Lm0 boles odede 9
3} S
2_ 80 : \\
55 TN
&= 60 : \
9o :
= 40 :
8 3
20 : \\
0 : \
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Volumenstrom [m3/h]

EC-Regler inklusive / Zubehor / Schallleistungsdaten entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Tabelle
Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: Allgemeine Informationen




