Baureihe: AXIAL-GEBLASE Typ A/AW FISCHBACH
oF Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
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Hersteller:

Fischbach Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
Am Hellerberg 22-24

D-57290 Neunkirchen

erhaltlich: - nur Aggregat Telefon: ++49(0)2735/777-0
- im quadratischen Wandring, mit Schutzgitter Telefax: ++49(0)2735/770-133
- im runden Wandring, mit Schutzgitter Web: www.fischbach-luft.de
- im Doppelflanschrohr " email: info@fischbach-luft.de

1) Bei dieser Ausfiihrung muf der Kunde daflr sorgen, dass eine
passende Einstromduse montiert wird

Technische Daten

Gewicht (Aggregat): (kg) 16
Material Gehause: verzinkt
MOl R e Kunststoff
Drehrichtung: links
Motor-Schutzart: IP 65
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* Das AnschlieRen der Gerate erfolgt nur nach den beigefligtenTechnischen Unterlagen Der Leiselaufer




BaureiQ{e: AXIAL-GEBLASE Typ A/AW

FIscHBACH

T Luft- und Ventilatorentechnik GmbH
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ec =
Type: AWS60/EM850-45°
Ep 2013 2015x 2018 ErP-Daten:
Gesamteffizienz Ventilator (n_): (%) 36,5
Leistunas.Daten Merskategorle .................................................... A
eistungs-Laten Eflelenzkategonestatlsch
Netzspannung: ) 230V (1-) ‘I.E’ffi'i’ié'riig'jl"édf.i\'l .................... ( %) ....................... 40
Frequenz: (M2 .50 Zilenergiesfiienz () (%) . 341
Drehzahlregler ja
B ( A) ................................ 8 9 Herstellung Sjahl’ ....................................... eTo
maxel Leistung:  (KW) T2 emen RS0 S ...
max. Volumenstrom: (m?3h) 13800 Modell-Nr. * auf Anfrage/upon request/sur demande
B ( Pa) ............................. 1 4 5 Le |stu ngsaufnahme ............. ( i ) ................... 1 .’ 1 9
B ( U/mm) ...................... 1500 e ( m3/h)9980
Zulufttemperatur .......... ( °C) .................... 20+50 Druckerhohung ................... ( Pa) ..................... 1 45
............................................................................... ; rehzahI(U/mln)15oo
v ( pF) Spe2|f|schesVerhaItn|s1

* Aggregat/Wandring quadr./Wandring rund/Doppelflanschrohr
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EC-Regler inklusive / Zubehor / Schallleistungsdaten entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Tabelle
Technischen Dokumentation entsprechend der Seite: Allgemeine Informationen




